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H25-32XM-12 Gabelstapler
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1.1 Hersteller (Kurzbezeichnung)

1.2 Typzeichen des Herstellers

1.3 Antrieb: Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas, Netzelektro

1.4 Bedienung: Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer

1.5 Tragfähigkeit/Last Q (kg)

1.6 Lastschwerpunkt c (mm)

1.8 Lastabstand x (mm)

1.9 Radstand y (mm)

2.1 Eigengewicht � kg

2.2 Achslast ohne Last vorn/hinten kg

2.3 Achslast Gabel vor mit Last vorn/hinten kg

3.1 Bereifung: L=Luft, V=Vollgummi, SE=Superelastik 

3.2 Reifengröße, vorn mm x mm

3.3 Reifengröße, hinten mm x mm

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)

3.6 Spurweite, vorne b10 (mm)

3.7 Spurweite, hinten b11 (mm)

4.1 Neigung Hubgerüst/Gabelträger, vor/zurück Grad

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 (mm)

4.4 Hub unter Spreader, erste Reihe h3 (mm)

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 (mm)

4.7 Höhe über Schutzdach (Kabine) h6 (mm)

4.8 Sitzhöhe / Standhöhe h7 (mm)

4.12 Kupplungshöhe h10 (mm)

4.19 Gesamtlänge l1 (mm)

4.20 Länge einschl. Gabelrücken l2 (mm)

4.21 Gesamtbreite (Achse mit pneumatischer Bremse / Ölbadlamellenbremse)b2 (mm)

4.22 Gabelzinkenmaße s/e/l (mm)

4.23 Gabelträger DIN 15173 Klasse/Form  A,B 

4.24 Gabelträgerbreite b3 (mm)

4.25 Gabelaußenabstand

Seitenschubträger mit Standard-Gabelstellung – Gabeln in äußerer FP-Zylinderstellung

Seitenschubträger mit Standard-Gabelstellung – Gabeln in innerer FP-Zylinderstellung

Nullabstand-Seitenschubträger mit Innen/Innen-Gabelstellung Gabeln in äußerer FP-Zylinderstellung

Nullabstand-Seitenschubträger mit Innen/Innen-Gabelstellung Gabeln in innerer FP-Zylinderstellung

4.30 Schub, seitlich von Mitte Fahrzeug(Std FP und FP in äußerer Stellung) b8 / b5 (mm)

4.31 Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst m1 (mm)

4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm)

4.33 Arbeitsgangbreite ohne Sicherheitsabstand V (mm)

Arbeitsgangbreite mit 200mm Sicherheitsabstand Ast (mm)

Arbeitsgangbreite mit 10% Sicherheitsabstand Ast (mm)

4.35 Wenderadius außen Wa (mm)

4.36 Kleinster Drehpunktabstand b13 (mm)

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s

Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last - 198kW Stage IIIA motor

& 201kW Stage IIIB motor m/s

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s

5.5 Zugkraft mit/ohne Last - 172kW Stage IIIA motor � kN

Zugkraft mit/ohne Last - 198kW Stage IIIA motor �

& 201kW Stage IIIA motor � kN

5.6 Maximale Zugkraft mit/ohne Last - 172kW Stage IIIA motor � kN

Maximale Zugkraft mit/ohne Last - 198kW Stage IIIA motor �

& 201kW Stage IIIB motor � kN

5.7 Steigfähigkeit mit/ohne Last  bei 1.6km/hr - 172kW Stage IIIA motor� %

Steigfähigkeit mit/ohne Last  bei 1.6km/hr - 198kW Stage IIIA motor�

& 201kW Stage IIIB motor� %

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last  bei stall - 172kW Stage IIIA motor� %

Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last  bei stall - 198kW Stage IIIA motor� %

& 201kW Stage IIIB motor� %

5.10 Betriebsbremse

7.1 Motorhersteller/Typ

7.2 Motorleistung, nach ISO1585 / 1585   kW (hp)

Maximale Leistung @ 2.000 U/min / Nominale Leistung @ 2.200 U/min

172kW Stage IIIA motor, Cummins QSC8.3

198kW Stage IIIA motor, Cummins QSC8.3

201kW Stage IIIB motor, Cummins QSB6.7

Maximales Drehmoment Cummins QSC 8.3 TIER III A Motor mit 172 KW @ 2.000 U/min

Maximales Drehmoment Cummins QSC 8.3 TIER III A Motor mit 198 KW @ 2.000 U/min

Maximales Drehmoment Cummins QSC 6.7 TIER III A Motor mit 201 KW @ 2.000 U/min  Nm

7.3 Nenndrehzahl rpm

7.5  Kraftstoffverbrauch nach VDI l/h

8.1 Art der Fahrsteuerung

8.2 Arbeitsdruck für Anbaugeräte bar

8.3 Ölmenge für Anbaugeräte l/min

8.4 Schallpegal, Fahrerohr (ohne Kabine) per EN12053 dB(A)

8.5 Anhängekupplung, Art/Typ DIN

1.1

H25XM-12 H28XM-12 H30XM-12 H32XM-12 1.2

Diesel Diesel Diesel Diesel 1.3

Sitz Sitz Sitz Sitz 1.4

25 000 28 000 31 850 30 000 32 000 32 000 1.5

1 200 1 200 900 1 200 900-1 000 1 200 1.6

1 185 1270 1270 1 270 1.8

4 315 4 315 4 315 4 825 1.9

38 630 45 785 46 430 46 010 2.1

58 345 5 285 67 735 6 050 70 935 5 490 72 082 5 927 2.2

19 530 19 100 23 715 22 070 23 770 22 660 23 708 22 302 2.3

L L L L 3.1

14.00 x 24 16.00 x 25 16.00 x 25 16.00 x 25 3.2

14.00 x 24 16.00 x 25 16.00 x 25 16.00 x 25 3.3

x 4  /  2 x 4  /  2 x 4  /  2 x 4  /  2 3.5

2 250 2 425 2 425 2 425 3.6

2 380 2 340 2 340 2 340 3.7

6° 10° 6° 10° 6° 10° 6° 10° 4.1

4125 4 225 4 225 4 225 4.2

4 265 4 265 4 265 4 265 4.4

6 260 6 355 6 355 6 355 4.5

3 385 3 455 3 455 3 455 4.7

2 245 2 315 2 315 2 315 4.8

960 1 030 1 030 1 030 4.12

8 975 9 060 9 060 9 570 4.19

6 535 6 620 6 620 7 130 4.20

3 225 3 380 3 380 3 380 4.21

105 280 2440 105 300 2440 105 300 2440 105 300 2440 4.22

Hakenaufhängung, Doppelfunktion Hakenaufhängung, Doppelfunktion Hakenaufhängung, Doppelfunktion Hakenaufhängung, Doppelfunktion4.23

Seitenschieber und Zinkenverstellung Seitenschieber und Zinkenverstellung Seitenschieber und Zinkenverstellung Seitenschieber und Zinkenverstellung

3 040 3 200 3 200 3 200 4.24

4.25

1 430 2 970 1 480 3 140 1 480 3 140 1 480 3 140

880 2 420  930 2 590 930 2 590 930 2 590

970 2 970 1 020 3 140 1 020 3 140 1 020 3 140

560 2 420 600 2 590 600 2 590 600 2 590

+/-385 2 200 +/-415 2 310 +/-415 2 310 +/-415 2 310 4.30

275 275 275 275 4.31

365 440 440 440 4.32

9 810 � 9 895 � 9 895 � 10 560 � 4.33

10 010 � 10 010 � 10 010 � 10760 �

10 790 � 10 885 � 10 885 � 11 615 �

6 185 6 185 6 185 6848 4.35

977 899 899 1323 4.36

26 27 25 26 25 26 25 26 5.1

0.30 0.35 0.25 0.29 0.25 0.29 0.25 0.29 5.2

0.34 0.35 0.28 0.29 0.28 0.29 0.28 0.29

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 5.3

140 130 141 146 141 146 140 146 5.5

161 130 162 154 161 154 161 158

176 130 177 154 176 154 176 158 5.6

200 130 202 154 201 154 201 158

23 27 20 26 19 27 19 27 5.7

27 27 23 26 22 27 22 27

29 27 26 26 25 27 24 27 5.8

34 27 29 26 28 27 27 27

Ölbadlamellenbremsen Ölbadlamellenbremsen Ölbadlamellenbremsen Ölbadlamellenbremsen 5.10

Cummins Cummins Cummins Cummins 7.1

7.2

172kW (230hp) / 160kW (215hp)      172kW (230hp) / 160kW (215hp)     172kW (230hp) / 160kW (215hp)     172kW (230hp) / 160kW (215hp)

198kW (265hp) / 186kW (250hp)       198kW (265hp) / 186kW (250hp) 198kW (265hp) / 186kW (250hp) 198kW (265hp) / 186kW (250hp)

201kW (270hp) / (194kW 260hp)      201kW (270hp) / (194kW 260hp)     201kW (270hp) / (194kW 260hp)     201kW (270hp) / (194kW 260hp)

915 Nm @ 1 500 rpm               915 Nm @ 1 500 rpm 915 Nm @ 1 500 rpm         915 Nm @ 1 500 rpm

1 125 Nm @ 1 500 rpm           1 125 Nm @ 1 500 rpm           1 125 Nm @ 1 500 rpm         1 125 Nm @ 1 500 rpm

990 Nm @ 1 500 rpm               990 Nm @ 1 500 rpm             990 Nm @ 1 500 rpm         990 Nm @ 1 500 rpm

2 200 2 200 2 200 2 200 7.3

� � � � � � � �7.5

Drehmomentwandler Drehmomentwandler Drehmomentwandler Drehmomentwandler 8.1

195 195 195 195 8.2

70 70 70 70 8.3

76 76 76 76 8.4

Pin Pin Pin Pin 8.5

Technisches Datenblatt nach VDI 2198
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H28-32XM-16CH Spezialcontainerstapler (20  bis 40 )

Ausr stung und Gewicht:
Gabelstapler:

● Die Gewichtsangaben (Zeile 2.1)

basieren auf folgender

Ausstattung: Komplettstapler mit

Luftbereifung, Gabelunterseite:

4.265 mm (Gabeloberkante:

4.370 mm), Zweifach-„Vista“-

Hubgerüst, integrierter

Seitenschubgabelträger mit

Zinkenverstellung sowie Gabeln

mit Hakenaufhängung (Länge:

2.440 mm).

Anmerkungen:
Die Staplerspezifikationen müssen auf

die Einsatzanforderungen

ausgerichtet sein. Kommen diese

Spezifikationen zu kritisch nahe an

dieEinsatzvorgaben heran, setzen Sie

sich bitte mit unserem

Verkaufsrepräsentaten in Verbindung.

✝ Die Werte für die Steigfähigkeit

(Zeilen 5.7 und 5.8) sind zum

Vergleich der Traktionsleistung

angegeben. Sie sagen nichts aus

über die Zulässigkeit des Betriebs

für die genannten Steigungen. Für

den Betrieb auf Steigungen,

beachten Sie die

Betriebsanleitung.

◆ Die Leistungsdaten für die

Zugkraft (Zeilen 5.5 und 5.6)

dienen lediglich dem Vergleich.

Diese Leistungen sind nur über

einen kurzen Zeitraum möglich.

◗ Lastgröße: 1.830x1.830 mm

❏ Lastgröße: 2.440x2.440 mm

☎ Sprechen Sie mit Ihrem Hyster

Gabelstaplerhändler

Ausr stung und Gewicht:
Containerstapler:
Die Gewichtsangaben (Zeile 2.1)

basieren auf folgender Ausstattung: 

Komplettstapler mit Kabine,

Luftbereifung, Gabelunterseite: 6.095

mm (Gabeloberkante: 6.200 mm)

Zweifach-„Vista“-Hubgerüst,

Spezialträger und Teleskop-

Containerspreader (20’ bis 40’)

gemäß ISO.

Technisches Datenblatt nach VDI 2198

Änderungen vorbehalten.

Abbildungen können mit

Sonderausstattungen zeigen die nicht

zum Standardlieferunfang gehören.

Sicherheit: Dieser Stapler

entspricht den derzeitigen

EU Bestimmungen.
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1.1 Hersteller (Kurzbezeichnung)

1.2 Typzeichen des Herstellers

1.3 Antrieb: Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas, Netzelektro

1.4 Bedienung: Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer

1.5 Tragfähigkeit/Last Q (kg)

1.6 Lastschwerpunkt c (mm)

1.8 Lastabstand x (mm)

1.9 Radstand y (mm)

2.1 Eigengewicht ● kg

2.2 Achslast ohne Last vorn/hinten kg

2.3 Achslast Gabel vor mit Last vorn/hinten kg

3.1 Bereifung: L=Luft, V=Vollgummi, SE=Superelastik 

3.2 Reifengröße, vorn mm x mm

3.3 Reifengröße, hinten mm x mm

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)

3.6 Spurweite, vorne b10 (mm)

3.7 Spurweite, hinten b11 (mm)

4.1 Neigung Hubgerüst/Gabelträger, vor/zurück Grad

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 (mm)

4.4 Hub unter Spreader, erste Reihe h3 (mm)

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 (mm)

4.7 Höhe über Schutzdach (Kabine) h6 (mm)

4.8 Sitzhöhe / Standhöhe h7 (mm)

4.12 Kupplungshöhe h10 (mm)

4.13 Maximale Höhe der Twistlocks über Grund h13 (mm)

4.19 Gesamtlänge l1 (mm)

4.20 Länge einschl. Gabelrücken l2 (mm)

4.21 Gesamtbreite (Achse mit pneumatischer Bremse / Ölbadlamellenbremse) b2 (mm)

4.22 Gabelzinkenmaße s/e/l (mm)

4.23 Gabelträger DIN 15173 Klasse/Form  A,B 

4.24 Gabelträgerbreite b3 (mm)

4.30 Schub, seitlich von Mitte Fahrzeug b8 / b5 (mm)

4.31 Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst m1 (mm)

4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm)

4.34 Arbeitsgangbreite ohne Sicherheitsabstand V (mm)

Arbeitsgangbreite mit 200mm Sicherheitsabstand Ast (mm)

Arbeitsgangbreite mit 10% Sicherheitsabstand Ast (mm)

4.35 Wenderadius außen Wa (mm)

4.36 Kleinster Drehpunktabstand b13 (mm)

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s

Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last - 198kW Stage IIIA motor

& 201kW Stage IIIB motor m/s

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s

5.5 Zugkraft mit/ohne Last - 172kW Stage IIIA motor ◆ kN

Zugkraft mit/ohne Last - 198kW Stage IIIA motor ◆

& 201kW Stage IIIA motor ◆ kN

5.6 Maximale Zugkraft mit/ohne Last - 172kW Stage IIIA motor ◆ kN

Maximale Zugkraft mit/ohne Last - 198kW Stage IIIA motor ◆

& 201kW Stage IIIB motor ◆ kN

5.7 Steigfähigkeit mit/ohne Last  bei 1.6km/hr - 172kW Stage IIIA motor✝ %

Steigfähigkeit mit/ohne Last  bei 1.6km/hr - 198kW Stage IIIA motor✝

& 201kW Stage IIIB motor✝ %

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last  bei stall - 172kW Stage IIIA motor✝ %

Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last  bei stall - 198kW Stage IIIA motor✝ %

& 201kW Stage IIIB motor✝ %

5.10 Betriebsbremse

7.1 Motorhersteller/Typ

7.2 Motorleistung, nach ISO1585 / 1585   kW (hp)

Maximale Leistung @ 2.000 U/min / Nominale Leistung @ 2.200 U/min

172kW Stage IIIA motor, Cummins QSC8.3

198kW Stage IIIA motor, Cummins QSC8.3

201kW Stage IIIB motor, Cummins QSB6.7

Maximales Drehmoment Cummins QSC 8.3 TIER III A Motor mit 172 KW @ 2.000 U/min

Maximales Drehmoment Cummins QSC 8.3 TIER III A Motor mit 198 KW @ 2.000 U/min

Maximales Drehmoment Cummins QSC 6.7 TIER III A Motor mit 201 KW @ 2.000 U/min  Nm

7.3 Nenndrehzahl rpm

7.4 Zylinderzahl/Hubraum / cm3

7.5  Kraftstoffverbrauch nach VDI l/h

8.1 Art der Fahrsteuerung

8.2 Arbeitsdruck für Anbaugeräte bar

8.3 Ölmenge für Anbaugeräte l/min

8.4 Schallpegal, Fahrerohr (ohne Kabine) per EN12053 dB(A)

8.5 Anhängekupplung, Art/Typ DIN
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1.1

H28XM-16CH H32XM-16CH 1.2

Diesel Diesel 1.3

Sitz Sitz 1.4

26 350 / 23 500 31 000 / 28 550 1.5

1 390 / 1 600 1 390 / 1 600 1.6

790 790 1.8

4 315 4 825 1.9

51 489 51 710 2.1

74 459 5 027 76 250 5 940 2.2

32 333 19 153 32 017 19 693 2.3

L L 3.1

16.00 x 25 16.00 x 25 3.2

16.00 x 25 16.00 x 25 3.3

x 4  /  2 x 4  /  2 3.5

2 425 2 425 3.6

2 340 2 340 3.7

6° 10° 6° 10° 4.1

5 640 5 640 4.2

6 095 6 095 4.4

8 685 8 685 4.5

3 455 3 455 4.7

2 315 2 315 4.8

1 030 1 030 4.12

1 060 1 060 4.13

8 750 9 260 4.19

6 310 6 820 4.20

3 380 3 380 4.21

NA NA 4.22

Spezialträger und    Spezialträger und 4.23

Teleskop-Containerspreader     Teleskop-Containerspreader

3390 3390 4.24

+/-217 NA +/-217 NA 4.3

275 275 4.31

440 440 4.32

9 615 13 620 10 245 13 745 4.34

9 815 13 820 10 445 13 945

10 575 14 980 11 270 15 120

6 185 6 848 4.35

899 1 323 4.36

25 26 25 26 5.1

0.25 0.29 0.25 0.29 5.2

0.28 0.29 0.28 0.29

0.50 0.50 0.50 0.50 5.3

140 145 139 145 5.5

161 165 160 165

176 181 175 180 5.6

201 205 200 205

19 30 17 29 5.7

22 33 20 34

24 33 22 34 5.8

27 33 25 34

Ölbadlamellenbremsen Ölbadlamellenbremsen 5.10

Cummins Cummins 7.1

7.2

172kW (230hp) / 160kW (215hp)      172kW (230hp) / 160kW (215hp)  

198kW (265hp) / 186kW (250hp) 198kW (265hp) / 186kW (250hp)

201kW (270hp) / (194kW 260hp)      201kW (270hp) / (194kW 260hp)

915 Nm @ 1 500 rpm               915 Nm @ 1 500 rpm

1 125 Nm @ 1 500 rpm             1 125 Nm @ 1 500 rpm

990 Nm @ 1 500 rpm               990 Nm @ 1 500 rpm

2 200 2 200 7.3

6 8 270 6 8 270 7.4

7.5

Drehmomentwandler Drehmomentwandler 8.1

195 195 8.2

70 70 8.3

76 76 8.4

Pin Pin 8.5

Technisches Datenblatt nach VDI 2198
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Gabelstapler

Containerstapler
r1 = Radius der hinteren Containerecke
r2 = Radius der vorderen Containerecke
Wa = äußerer Wenderadius des Staplers
V = (theoretischer) 90°-Arbeitsgang, kein  
  enges Stapeln
V = r2 + r1 oder Wa (der höhere der 
  beiden Werte)
a = Sicherheitsabstand während Betrieb,  
 a/2 = Abstand auf jeder Seite
a = gemäß VDI: 200 mm (100 mm auf 
  jeder Seite)
a  = gemäß FEM-Empfehlung TN01:
  10 % von V (5 % von V auf jeder Seite)
Ast = (praktischer) 90°-Arbeitsgang mit  
  Sicherheitsabstand

Wa + x + b + a 
Daten siehe Zeile 4.34
(siehe Zeile 4.33, Seiten 2 und 3)
Minimaler Sicherheitsabstand  
(VDI-Standard = 200 mm; 
BITA-Empfehlung = 300 mm)
Länge der Last

Ast  =

a  =

b  =

r1 = Radius der hinteren Containerecke
r2 = Radius der vorderen Containerecke
Wa = äußerer Wenderadius des Staplers
V = (theoretischer) 90°-Arbeitsgang, kein  
  enges Stapeln
V = r2 + r1 oder Wa (der höhere der 
  beiden Werte)
a = Sicherheitsabstand während Betrieb,  
 a/2 = Abstand auf jeder Seite
a = gemäß VDI: 200 mm (100 mm auf 
  jeder Seite)
a  = gemäß FEM-Empfehlung TN01:
  10 % von V (5 % von V auf jeder Seite)
Ast = (praktischer) 90°-Arbeitsgang mit  
  Sicherheitsabstand

Wa + x + b + a 
Daten siehe Zeile 4.34
(siehe Zeile 4.33, Seiten 2 und 3)
Minimaler Sicherheitsabstand  
(VDI-Standard = 200 mm; 
BITA-Empfehlung = 300 mm)
Länge der Last
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Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt
= 900 mm (kg)

Rückwärts
neigung

Hubgerüst
(Grad)

Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt
= 1200 mm (kg)

Rückwärts
neigung

Hubgerüst
(Grad)

Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt
= 900 mm (kg)

Rückwärts
neigung

Hubgerüst
(Grad)

Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt
= 1200 mm (kg)

Rückwärts
neigung

Hubgerüst
(Grad)

H25XMS-9  Tragf higkeiten bei 900mm und 1200mm

Ohne NULLABSTAND-Gabelstellung Mit NULLABSTAND-Gabelstellung 

2 x 8'6"

2 x 9'6"

3 x 9'6"

4 x 9'6"

3 155

3 760

4 370

4 980

6 200

9 250

3 520

3 820

4 125

4 430

5 040

6 565

Tragf higkeiten 

Gabelstapler
Die Tragfähigkeiten gelten für
Komplettstapler mit Luftbereifung,
Zweifach-„Vista“-Hubgerüst mit Hubhöhe
gemäß Angaben, integrierter
Seitenschubgabelträger mit
Zinkenverstellung, hakengeführte
Gabelzinken und Hakenaufhängung
(Länge: 2.440 mm).

◆ Die Ausführung mit Nullabstand-
Gabelstellung (bei gleichzeitig größerer
Seitenschubbewegung) ist für
Hochhubmasten nicht empfehlenswert

Empfohlene
Stapelhöhe 

und
Containerhöhe

(20”)

Hubgerüst-
höhe

angehoben
(Gabelober-

kante) in
mm

Hubgerüst-
höhe

abgesenkt 
in mm

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

22 700

10

10

10

10

10

6

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

21 000

10

10

10

10

10

6

25 000

25 000

25 000

25 000

24 500

19 100 ◆

10

10

10

10

10

6

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

19 100 ◆

10

10

10

10

10

6

Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt
= 900 mm (kg)

Rückwärts
neigung

Hubgerüst
(Grad)

Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt
= 1200 mm (kg)

Rückwärts
neigung

Hubgerüst
(Grad)

Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt
= 900 mm (kg)

Mast
back tilt
(deg.) 

Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt
= 1200 mm (kg)

Rückwärts
neigung

Hubgerüst
(Grad)

H28XM-12  Tragf higkeiten bei 900mm und 1200mm

Ohne NULLABSTAND-Gabelstellung Mit NULLABSTAND-Gabelstellung 

2 x 8'6"

2 x 9'6"

3 x 9'6"

4 x 9'6"

3 155

3 760

4 370

6 200

6 810

9 250

9 860

3 620

3 920

4 225

5 140

5 445

7 160

7 465

Empfohlene
Stapelhöhe 

und
Containerhöhe

(20”)

Hubgerüst
höhe

angehoben
(Gabelobe-
rkante) in

mm

Hubgerüst-
höhe

abgesenkt 
in mm

31 850

31 850

31 850

31 850

31 700

29 400

25 100

10

10

10

10

10

6

6

28 000

28 000

28 000

28 000

27 850

27 100

25 100

10

10

10

10

10

6

6

31 850

31 850

31 850

31 850

31 700

25 400 ◆

21 700 ◆

10

10

10

10

10

6

6

28 000

28 000

28 000

28 000

27 800

25 400 ◆

21 700 ◆

10

10

10

10

10

6

6

Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt
= 1200 mm (kg)

Rückwärtsneigung
Hubgerüst (Grad)

Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 
= 1200 mm (kg)

Rückwärtsneigung
Hubgerüst (Grad)

H25XM-12  Tragf higkeiten bei 1200mm

Ohne NULLABSTAND-Gabelstellung Mit NULLABSTAND-Gabelstellung 

2 x 8'6"

2 x 9'6"

3 x 9'6"

4 x 9'6"

3155

3760

4370

4980

6200

9250

3 520

3 820

4 125

4 430

5 040

6 565

Empfohlene
Stapelhöhe 

und
Containerhöhe

(20”)

Hubgerüst-
höhe

angehoben
(Gabelobe-
rkante) in

mm

Hubgerüsth
-öhe

abgesenkt 
in mm

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

22 300

10

10

10

10

10

6

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

19 100 ◆

10

10

10

10

10

6

Hubger st und Tragkraftangaben

Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt
= 900 mm (kg)

Rückwärts
neigung

Hubgerüst
(Grad)

Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt
= 1200 mm (kg)

Rückwärts
neigung

Hubgerüst
(Grad)

Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt
= 900 mm (kg)

Rückwärts
neigung

Hubgerüst
(Grad)

Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt
= 1200 mm (kg)

Rückwärts
neigung

Hubgerüst
(Grad)

H30XMS-9  Tragf higkeiten bei 900mm und 1200mm

Ohne NULLABSTAND-Gabelstellung Mit NULLABSTAND-Gabelstellung 

2 x 8'6"

2 x 9'6"

3 x 9'6"

4 x 9'6"

3 155

3 760

4 370

6 200

6 810

9 250

9 860

3 620

3 920

4 225

5 140

5 445

7 160

7 465

Empfohlene
Stapelhöhe 

und
Containerhöhe

(20”)

Hubgerüst-
höhe

angehoben
(Gabelobe-
rkante) in

mm

Hubgerüsth
-öhe

abgesenkt 
in mm

30 000

30 000

30 000

30 000

29 800

28 800

25 600

10

10

10

10

10

6

6

27 000

27 000

27 000

27 000

26 400

25 300

25 100

10

10

10

10

10

6

6

30 000

30 000

30 000

30 000

29 800

26 000 ◆

22 000 ◆

10

10

10

10

10

6

6

27 000

26 900

26 800

26 600

26 400

25 300 ◆

22 000 ◆

10

10

10

10

10

6

6
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Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt
= 900 mm (kg)

Rückwärts
neigung

Hubgerüst
(Grad)

Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt 
= 1 200 mm (kg)

Rückwärts
neigung

Hubgerüst
(Grad)

Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt
= 900 mm (kg)

Rückwärts
neigung

Hubgerüst
(Grad)

Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt 
= 1 200 mm (kg)

Rückwärts
neigung

Hubgerüst
(Grad)

H30XM-12  Tragf higkeiten bei 900mm und 1200mm

Ohne NULLABSTAND-Gabelstellung Mit NULLABSTAND-Gabelstellung 

2 x 8'6"

2 x 9'6"

3 x 9'6"

4 x 9'6"

3 155

3 760

4 370

6 200

6 810

9 250

9 860

3 620

3 920

4 225

5 140

5 445

7 160

7 465

Empfohlene
Stapelhöhe 

und
Containerhöhe

(20”)

Hubgerüst-
höhe

angehoben
(Gabelobe-
rkante) in

mm

Hubgerüst-
höhe

abgesenkt 
in mm

32 000

32 000

32 000

32 000

31 800

29 500

25 100

10

10

10

10

10

6

6

30 000

30 000

30 000

30 000

29 800

29 100

25 100

10

10

10

10

10

6

6

32 000

32 000

32 000

32 000

31 800

25 400 ◆

21 700 ◆

10

10

10

10

10

6

6

30 000

30 000

30 000

30 000

29 800

25 400 ◆

21 700 ◆

10

10

10

10

10

6

6

Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt
= 900 mm (kg)

Rückwärts
neigung

Hubgerüst
(Grad)

Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt 
= 1 200 mm (kg)

Rückwärts
neigung

Hubgerüst
(Grad)

Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt 
= 900 mm (kg)

Rückwärts
neigung

Hubgerüst
(Grad)

Tragfähigkeit bei
Lastschwerpunkt 
= 1 200 mm (kg)

Rückwärts
neigung

Hubgerüst
(Grad)

H32XMS-9  Tragf higkeiten bei 900mm und 1200mm

Ohne NULLABSTAND-Gabelstellung Mit NULLABSTAND-Gabelstellung 

2 x 8'6"

2 x 9'6"

3 x 9'6"

4 x 9'6"

3 155

3 760

4 370

6 200

6 810

9 250

9 860

3 620

3 920

4 225

5 140

5 445

7 160

7 465

Empfohlene
Stapelhöhe 

und
Containerhöhe

(20”)

Hubgerüst-
höhe

angehoben
(Gabelober-

kante) in
mm

Hubgerüst-
höhe

abgesenkt 
in mm

32 000

32 000

32 000

32 000

31 800

29 700

25 600

10

10

10

10

10

6

6

28 600

28 500

28 500

28 200

28 000

26 600

25 600

10

10

10

10

10

6

6

32000

32000

32000

32000

31800

26000 ◆

22000 ◆

10

10

10

10

10

6

6

28 600

28 500

28 500

28 200

28 000

26 000 ◆

22 000 ◆

10

10

10

10

10

6

6

Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 
= 1 200 mm (kg)

Rückwärtsneigung
Hubgerüst (Grad)

Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 
= 1 200 mm (kg)

Rückwärtsneigung
Hubgerüst (Grad)

H32XM-12  Tragf higkeiten bei 1200mm

Ohne NULLABSTAND-Gabelstellung Mit NULLABSTAND-Gabelstellung 

2 x 8'6"

2 x 9'6"

3 x 9'6"

4 x 9'6"

3 155

3 760

4 370

6 200

6 810

9 250

9 860

3 620

3 920

4 225

5 140

5 445

7 160

7 465

Empfohlene
Stapelhöhe 

und
Containerhöhe

(20”)

Hubgerüst-
höhe

angehoben
(Gabelober-

kante) in
mm

Hubgerüst-
höhe

abgesenkt 
in mm

32 000

32 000

32 000

32 000

31 800

29 000

25 000

10

10

10

10

10

6

6

32 000

32 000

32 000

32 000

31 800

25 200 ◆

21 700 ◆

10

10

10

10

10

6

6

H28XM-16CH
Reichweite des Spreaders ein-/ausgefahren

H32XM-16CH
Reichweite des Spreaders ein-/ausgefahren

H28XM-16CH / H32XM-16CH   
TELESKOP-SPEZIALSPREADER (halbhoch gelagert) (20’ bis 40’)

2 x 8'6"

2 x 9'6"

3 x 9'6"

4 x 8'6"

4 x 9'6"

6 200

6 200

9 250

9 860

11 080 ❍

5 650

5 650

7 175

7 480

8 090

Stapelhöhe
und

Containerhöhe

*

Empfohlene
Hubgerüsth-

öhe
angehoben

(Gabeloberk-
ante) in mm

Hubgerüst-
höhe

abgesenkt 
in mm

Maximale
Bodenfreihe
it unter den
Twistlocks

(in mm)

7 155

7 155

10 195

10 815

12 035

26 350 / 23 500

26 350 / 23 500

25 900 / 23 100

25 450 / 23 000

21 700 / 20 200

31 000 / 28 550

31 000 / 28 550

31 000 / 28 150

30 350 / 27 650

25 600 / 21 300

Tragf higkeiten

Gabelstapler
Die Tragfähigkeiten gelten für
Komplettstapler mit Luftbereifung,
Zweifach-„Vista“-Hubgerüst mit Hubhöhe
gemäß Angaben, integrierter
Seitenschubgabelträger mit
Zinkenverstellung, hakengeführte
Gabelzinken und Hakenaufhängung
(Länge: 2.440 mm).

◆ Die Ausführung mit Nullabstand-
Gabelstellung (bei gleichzeitig größerer
Seitenschubbewegung) ist für
Hochhubmasten nicht empfehlenswert

Spezialcontainerstapler
Die Tragfähigkeiten gelten für
Komplettstapler mit Kabine, Luftbereifung,
Zweifach-„Vista“-Hubgerüst mit Hubhöhe
gemäß Angaben, Spezialträger und
Teleskop-Containerspreader (20’ bis 40’)
gemäß ISO.

Sorgfalt ist immer dann geboten, wenn
Lasten angehoben transportiert werden.
Bei angehobener Last verringert sich die
Stabilität des Staplers. Es ist zu beachten,
dass das Hubgerüst bei angehobener Last
in keine Richtung mehr als notwendig
geneigt wird.
Die Bediener müssen geschult sein und
die Anweisungen in der
edienungsanleitung befolgen.

Die Tragfähigkeiten entsprechen der 
ISO-Norm 1074 (Gabelstapler) bzw. der
ISO-Norm 10525 (Containerstapler).

* H28-32XM-16CH kann auch für den
Umschlag halbhoher Container (4’
oder 4’3”) eingesetzt werden.

■ Der niedrig an den Gabeln montierte
Containerspreader ist über SPED
erhältlich.

❍ Das Hubgerüst ist über SPED
erhältlich.

H28XM-16
Reichweite des Spreaders ein-/ausgefahren

H32XM-16
Reichweite des Spreaders ein-/ausgefahren

H28XM-12 / H32XM-12   

NIEDRIG AN DEN GABEL MONTIERTER TELESKOP-SPREADER (20’ bis 40’) ■

2 x 8'6"

2 x 9'6"

3 x 8'6"

3 x 9'6"

6 200

6 810

9 240

9 860

5 800

6 110

7 330

7 630

Stapelhöhe
und

Containerhöhe
*

Empfohlene
Hubgerüsth-

öhe
angehoben

(Gabeloberk-
ante) in mm

Hubgerüsth
-öhe

abgesenkt 
in mm

Maximale
Bodenfreihe
it unter den
Twistlocks

(in mm)

5 720

6 330

8 760

9 380

24 860 / 21 980

24 660 / 21 800

23 640 / 20 880

23 400 / 20 660

28 880 / 24 660

28 760 / 24 660

27 640 / 24 520

24 740 / 24 260
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 Hyster Europe
Flagship House, Reading Road North, Fleet, Hants GU51 4WD, England.
Tel: +44 (0) 1252 810261

 Starke Partner. Robuste Stapler. Für 

anspruchsvolle Anwendungen. Überall.

 Hyster bietet eine umfassende Produktpalette mit Lagertechnik, 

Gegengewichtsstaplern mit Verbrennungs- und Elektromotoren, 

Containerhandlern und ReachStackern an.

Hyster ist mehr als nur ein Gabelstaplerlieferant. Unser Ziel 

ist eine umfassende Partnerschaft, in der alle Bereiche der 

Flurförderzeuge abgedeckt werden:

Egal ob Sie professionellen Rat für Ihre Fuhrparkverwaltung, 

hochqualifi zierten Service oder Ersatzteile benötigen: Auf Hyster 

können Sie sich verlassen.

Die Mitglieder unseres exzellent geschulten Händlernetzwerks 

bieten Ihnen vor Ort schnelle und fachmännische Hilfe 

an. Sie haben kostengünstige Finanzierungspakete im 

Angebot und präsentieren Ihnen gerne effi zient verwaltete 

Wartungsprogramme, damit sich Ihre Investition auszahlt. Unsere 

Aufgabe ist es, Ihre Bedürfnisse im Bereich Flurförderzeuge zu 

erfüllen, damit Sie sich ganz auf den Erfolg Ihres Unternehmens 

konzentrieren können - heute und auch in Zukunft.

@@www.hyster.eu www.hyster-bigtrucks.cominfoeurope@hyster.com /HysterEurope @HysterEurope /HysterEurope


